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DESKRIPSI 
EPOXY FILLER adalah cat dasar dua komponen berbahan dasar epoxy yang diformulasikan khusus untuk menghasilkan lapisan 
yang halus dan mudah diamplas pada permukaan metal. Produk ini memiliki daya tahan yang tinggi terhadap air, minyak dan 
pelarut, serta daya lekat dan kekuatan yang sangat baik. EPOXY FILLER digunakan untuk pengecatan produk otomotif refinish 
seperti motor dan mobil, besi maupun baja. 
 
KEUNGGULAN 
• Primer yang cepat kering dengan interval coating yang minim 
• Mechanical strength yang sangat baik 
• Daya lekat yang sangat baik 
• Mudah diamplas 
 
DATA TEKNIS 
Jenis     : Epoxy Amine Adduct 
Warna     : Grey, White, dan Black 
Tampilan akhir    : Matt (tidak kilap) 
Berat jenis    : 1,55 kg/L  
Kepadatan volume   : 50 ± 2 % 
Daya sebar dan ketebalan 
 - Daya sebar teoritis  : 15 - 20 m²/L-set 
 - Ketebalan kering  : 25 - 35 µm 
Waktu kering   
 - Kering sentuh   : 1 jam (pada suhu 30°C)  
 - Kering keras   : 6 jam (pada suhu 30°C) 
Perbandingan campuran  : Base : Hardener = 4 : 1 v/v 
Umur campuran   : 4 jam (pada suhu 25°C) 
Jarak pengecatan berikutnya  : 16 jam 
Pengencer    : DECOFIX THINNER 7504 
Metode aplikasi    : Air spray 
  
PERSIAPAN PERMUKAAN 
• Bersihkan dari sisa minyak, kotoran, debu, dan kontaminan lainnya. 
• Bersihkan dari sisa debu dan material yang terlepas. 
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SISTEM APLIKASI 
• Airless Spray : Viscosity apply   12 - 14 second NK-2 
      Pressure at nozzle (min) 150 bar 

   Nozzle tip   1,2 - 1,9 
      Sudut spray   45o - 60o 

      DECOFIX THINNER 7504 40 - 45% 
• Temperatur saat aplikasi perlu diperhatikan ± 27°C 
• Kelembapan ruangan di bawah 85% 
• Aduk rata cat sebelum digunakan 
 
PETUNJUK PENYIMPANAN   
• Selama tidak digunakan, kemasan harus dalam kondisi tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang kering dalam 

posisi tegak.  
• Jauhkan dari makanan, minuman serta jangkauan anak-anak. 
• Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang mudah terkena paparan sinar matahari langsung. Simpan di tempat 

yang sejuk dan teduh. 
 
KEMASAN   
    250 mL-set  1 L-set 
Base    200 mL   0,8 L 
Hardener   50 mL   0,2 L 
 
INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN 
• Selama proses pengecatan dan pengeringan, sirkulasi udara dan sistem ventilasi harus berjalan baik. 
• Jangan menghirup uap / hasil spray cat. 
• Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dalam jumlah yang banyak, jika kesulitan berlanjut 

segera hubungi bantuan medis. 
• Jangan membuang sisa cat ke selokan/ ke saluran pembuangan.  

Biarkan sisa cat mengering dan buang ke tempat pembuangan sesuai peraturan yang berlaku. 
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