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DESKRIPSI 
ULTIGLOSS NC PAINT SOLID COLOR adalah cat berbahan dasar nitrocellulose dengan keunggulan cepat kering, kilap tinggi, 
dan tahan lama. ULTIGLOSS NC PAINT SOLID COLOR digunakan untuk pengecatan kayu, plastik ABS, dan besi seperti 
kendaraan, mesin, maupun baja.  
 
KEUNGGULAN 
• Daya tutup sangat baik  
• Cepat kering 
• Daya lekat yang sangat baik 
• Gloss yang tinggi 
 
DATA TEKNIS 
Jenis     : Nitrocellulose 
Warna     : Sesuai kartu warna 
Tampilan akhir    : Gloss 
Berat jenis    : 0,9 - 1,1 kg/L  
Kepadatan volume   : 30 ± 2 % 
Daya sebar teoritis   : 

- Daya sebar teoritis  : 8 m2/L - 10 m2/L 
- Ketebalan basah  : 125 µm - 100 µm 
- Ketebalan kering  : 40 µm - 30 µm 

Waktu kering     
 - Kering sentuh   : 10 menit (pada suhu 30°C) 
 - Kering keras   : 1 jam (pada suhu 30°C) 
Perbandingan campuran  : Cat : thinner = 1 : 1,25 - 1,50 v/v 
Jarak pengecatan berikutnya  : 2 jam 
Pengencer    : DECOFIX THINNER ND 
Metode Aplikasi   : Air spray 
 
PERSIAPAN PERMUKAAN 
• Bersihkan dari sisa minyak, kotoran, debu, dan kontaminan lainnya 
• Bersihkan dari sisa debu dan material yang terlepas 
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SISTEM APLIKASI 
• Air spray : Viscosity    12-14 second NK-2 
   Pressure at nozzle (min)  3 - 5 bar 
   Nozzle tip    1,2 - 1,9 
   Sudut spray   45° - 60° 
   DECOFIX THINNER ND  125% - 150% 
• Temperatur saat aplikasi perlu diperhatikan ± 27°C 
• Kelembapan ruangan di bawah 85% 
• Aduk rata cat sebelum diencerkan 
• Untuk mendapatkan hasil yang optimal, gunakan WARNA AGUNG EPOXY FILLER sebagai cat dasar 
 
PETUNJUK PENYIMPANAN   
• Selama tidak digunakan, kemasan harus dalam kondisi tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang kering 

dalam posisi tegak.  
• Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak. 
• Hindari penyimpanan kemasan ditempat yang terpapar sinar matahari langsung. 
• Simpan di tempat yang sejuk dan teduh. 
 
KEMASAN : 1 L 
 
INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN 
• Selama proses pengecatan dan pengeringan, sirkulasi udara dan sistem ventilasi harus berjalan baik. 
• Jangan menghirup uap / hasil spray cat. 
• Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dalam jumlah banyak, jika kesulitan berlanjut 

segera hubungi bantuan medis. 
• Jangan membuang sisa cat ke selokan/ ke saluran pembuangan. 
• Buang sisa cat dan kemasan ke tempat sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
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